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Einbaubeispiel VW Jetta II  
 
Der Sitz wird auf eine starre Konsole mit speziellen, als Laufschienen ausgebildeten 
Sitzschienen befestigt. 
Die Sitzhöhe lässt sich durch Versetzen der Schraubpunkte an den vier 
Eckverbindungen zwischen Sitzschienen und Konsole variieren. 
Die Montage an der jeweils mittleren von den drei Bohrungen bringt den Sportsitz 
etwa auf die Höhe des Seriensitzes. 
Um den serienmäßigen Sicherheitsgurt weiter nutzen zu können, muss das 
Gurtschloss vom Seriensitz an die mitgelieferten 
Anbauplättchen ummontiert werden. 
Bei Seriensitzen mit elektrischer Ausstattung ist vor dem Umbau der Minus-Pol der 
Batterie abzuklemmen. 
Bei Sitzen mit Seitenairbag muss man sich unbedingt vor dem Trennen der 
Steckverbindung elektrostatisch entladen, 
indem man kurz die Karosserie anfasst. Andernfalls könnte die Airbageinheit 
ausgelöst werden. 
Nach dem Umbau den Fehlerspeicher der Airbag-Anlage berichtigen lassen. 
Bei Fahrzeugen mit Airbag wird empfohlen den Umbau v on einer Fachwerkstatt 
durchführen zu lassen! 
Als Werkzeug werden Schraubendreher, Stecknuss SW13 und SW17,Inbus-
Stecknuss SW6, Inbusschlüssel SW5, 
Ringschlüssel SW10 und Drehmomentschlüssel 10-60Nm benötigt. 
 

1. Vorderen Sicherungsstift an der Sitzkonsole herausziehen und die Konsole 
lösen. 
Bei Sitzen mit elektrischer Ausstattung Steckverbindung lösen. 

 
 
 
 



 
 
 

2. An der Einstiegsleiste den Sicherungskeil der hinteren  
Sitzschienen-Abdeckkappe 
mit einem Schraubendreher nach hinten ziehen und Kappe abnehmen. 

 
 

 
3. Abdeckleiste an der inneren Sitzschiene nach hinten abziehen. 

dabei die kleine Rastnase ausclipsen  
(sitzt etwa 12cm vom hinteren Ende der Leiste entfernt) 

 
 

4. Der Sitz kann nun aus der sich im Boden befindlichen Seitenschienen nach 
hinten 
herausgeschoben werden. 

 
5. Am Seriensitzgestell die Verschraubung des Gurtschlosses lösen (SW17) 

 
 



 
 
 

6. Gurtschloss mit selbstsichernder Schraube (SW17) an die im Lieferumfang 
enthaltenen Adapterplatten montieren.(60NM) 

 

 



 
 
 

7. Sitzschienen am Sportsitz mit beiliegenden, selbstsichernden 
Inbusschrauben SW8 bzw. bei Recarositzen SW6 befestigen (29Nm). Bei 
der Befestigung von den Laufschienen KS33001 auf Recaro-Sitze müssen 
je 2 zusätzliche Löcher gebohrt werden. Die Bohrmarkierung ist bereits in 
das Blech sichtbar eingestanzt. 

  
  
8. Sitz an den Sitzschienen auf der Konsole mit Sechskantschrauben fixieren 

(12Nm).  
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